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LoRa und LoRaWAN
LPWAN-Technologie für das IoT

Das Internet der Dinge (IoT) ist im Moment in aller Munde. Es existieren bereits
viele Technologien, die verschiedensten Geräten den Zugang zu (IP-)Netzen
ermöglichen sollen. Auch LoRa ist eine Technologie, die sich für bestimmte
Anwendungen im IoT anbietet. Es handelt sich hierbei um eine Funktechnologie
für sogenannte Low Power Wide Area Networks (LPWANs), die im lizenzfreien
Frequenzbereich arbeitet. Zwar bietet LoRa nur eine recht geringe Datenrate,
dafür aber eine enorme Reichweite, extrem robuste Kommunikation, sowie lange
Batterielaufzeiten. Gleichzeitig sind die Kosten für Gateways und Endgeräte
vergleichsweise gering. Der Kurs soll aufzeigen, welche Vorteile und
Besonderheiten LoRa besitzt (auch im Vergleich zu anderen existierenden
Technologien), wie LoRa funktioniert und für welche Szenarien LoRa sich in der
Praxis anbietet.

Kursinhalt
• LoRa Alliance
• Ziele und Vorteile von LoRa
• Physical- und MAC-Layer
• Abgrenzung von LoRa gegenüber anderen LPWAN-Technologien, wie z.B. NB-IoT
und Sigfox
• LoRa, eine Spread Spectrum Technologie - Grundlagen der LoRa Modulation
• LoRa Geräteklassen
• Anwendungsszenarien
• LoRa Netzwerktopologie
• Sicherheitsmechanismen in LoRa

 E-Book  Das ausführliche deutschsprachige digitale Unterlagenpaket, bestehend
aus PDF und E-Book, ist im Kurspreis enthalten.

Zielgruppe
Dieser Kurs richtet sich an alle, die sich für das IoT interessieren und IoT-Szenarien
planen werden, und sich daher für neue Technologien interessieren, die für den
praktischen IoT-Einsatz in Frage kommen.

Voraussetzungen
Grundlegende Kenntnisse zu Funktechnologien sind hilfreich und erleichtern den
Zugang zur Thematik und sollten daher vorhanden sein. Darüber hinaus genügt ein
gesundes Interesse am Thema IoT mit möglichen Anwendungen und den
technischen Anforderungen, die solche Anwendungen haben.

Kursziel
Sie erhalten einen fundierten Überblick über die LoRa- und LoRaWAN-Technologie
als LPWAN-Lösung für das Internet of Things. Sie verstehen Funktionsweise,
Netzwerktopologie und Sicherheitsmechanismen sowie die Abgrenzung zu anderen
LPWAN-Technologien. Zudem lernen Sie typische Einsatzszenarien kennen und
beurteilen, wann LoRa für IoT-Anwendungen besonders geeignet ist.

Training Preise zzgl. MwSt.

Termine in Deutschland 2 Tage € 1.595,-
Online Training 2 Tage € 1.595,-
Termin/Kursort Kurssprache Deutsch
30.03.-31.03.26 Frankfurt
30.03.-31.03.26 Online

01.10.-02.10.26 Frankfurt
01.10.-02.10.26 Online

Dieser Kurs im Web
Alle tagesaktuellen Informationen
und Möglichkeiten zur Bestellung
finden Sie unter dem folgenden Link:
www.experteach.de/go/LORA

Vormerkung
Sie können auf unserer Website einen Platz
kostenlos und unverbindlich für 7 Tage reservieren.
Dies geht auch telefonisch unter 06074 4868-0.

Garantierte Kurstermine
Für Ihre Planungssicherheit bieten wir stets eine
große Auswahl garantierter Kurstermine an.

Ihr Kurs maßgeschneidert
Diesen Kurs können wir für Ihr Projekt exakt an
Ihre Anforderungen anpassen.
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