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PowerPackage IMS

Grundlagen, SIP & Diameter Deep Dive

Dieses PowerPackage kombiniert die Inhalte der Kurse IP Multimedia Subsystem –
Telefonie in Fixed und Mobile Networks und IMS Advanced – SIP und Diameter Deep
Dive in einer Veranstaltung. Gegenüber der Einzelbuchung der Kurse sparen Sie
€ 1.195,-.

Das IP Multimedia Subsystem ist die zentrale Vermittlungsarchitektur in der
Festnetz- und der Mobilfunk-basierten öffentlichen Telefonie. Ein IMS gewährleistet
Hersteller-übergreifend einheitliche Abläufe zwischen Kunden und Providern sowie
Providern untereinander. Es beschreibt die Umsetzung von Mehrwerten wie dem
Notruf und einer Reihe einheitlich definierter Leistungsmerkmale sowie Dienste-
spezifische Tarifierung. In diesem Kurs wird die Architektur des IMS sowie die
Abläufe vorgestellt und im Detail beschrieben. Dazu kommen die Protokolle SIP,
Diameter, Megaco und in Zukunft auch HTTP zum Einsatz.

Kursinhalt
• IMS-Standards der ETSI, 3GPP
• Die Architektur des IMS: Komponenten und Referenzpunkte
• Call Session Control Functions und ihre Aufgaben
• Session Border Controller und Media Gateways
• Signalisierung mit SIP im IMS anhand von Beispielen
• Das Protokoll Diameter im IMS
• Anmeldeprozeduren
• Der Home Subscriber Server und Billing
• Sicherheit, Rechtliches und Regulatorisches
• Netzübergänge nach AKNN: Architektur, Leistungsmerkmale, QoS
• Leistungsmerkmale nach ETSI und 3GPP
• Architektur von Konferenzsystemen
• Billing/Charging in den Standards der 3GPP
• Location Based Services: Signalisierung und Möglichkeiten
• IMS AKA: Sichere Authentisierung im IMS mit SIM-Karten
• Einführung der Service Based Architecture

 E-Book  Das ausführliche deutschsprachige digitale Unterlagenpaket, bestehend aus
PDF und E-Book, ist im Kurspreis enthalten.

Zielgruppe
Der Kurs wendet sich an Netzwerkplaner und Consultants, die sich ein detailliertes Bild
dieses Konzepts machen wollen. Neben der Vermittlung der Struktur und der
wichtigsten Abläufe werden die verwendeten Protokolle erläutert und offene Punkte
und Risiken aufgezeigt. Zudem wird die Diskussion weiterführender Themen rund um
IMS geführt.

Voraussetzungen
Kenntnisse der heute eingesetzten WAN-Technologien und Strukturen in Carrier-
Netzen sowie der Funktion IP-basierter Netzwerke und ein Grundverständnis des
Protokolls SIP sind in diesem Kurs Voraussetzung für die erfolgreiche Teilnahme.

Kursziel
Sie haben vertiefte Kenntnisse zum IMS und seinen Einsatzgebieten sowie den darin
stattfindenden Abläufen. Sie kennen die Nutzung von SIP, Diameter, Megaco sowie
HTTP im IMS und die Unterschiede in Abhängigkeit vom Einsatz im Mobilfunk oder im
Festnetz.

Training Preise zzgl. MwSt.

Termine in Deutschland 5 Tage € 2.795,-
Online Training 5 Tage € 2.795,-
Termin/Kursort Kurssprache Deutsch
14.09.-18.09.26 Frankfurt
14.09.-18.09.26 Online
08.03.-12.03.27 Frankfurt

08.03.-12.03.27 Online
06.09.-10.09.27 Frankfurt
06.09.-10.09.27 Online

Dieser Kurs im Web
Alle tagesaktuellen Informationen
und Möglichkeiten zur Bestellung
finden Sie unter dem folgenden Link:
www.experteach.de/go/PPIM

Vormerkung
Sie können auf unserer Website einen Platz
kostenlos und unverbindlich für 7 Tage reservieren.
Dies geht auch telefonisch unter 06074 4868-0.

Garantierte Kurstermine
Für Ihre Planungssicherheit bieten wir stets eine
große Auswahl garantierter Kurstermine an.

Ihr Kurs maßgeschneidert
Diesen Kurs können wir für Ihr Projekt exakt an
Ihre Anforderungen anpassen.

Stand 17.06.2026
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